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Notes to the text / Poznamky k textu/ Anmerkungen zum Text

Caution.

Texts with this symbol warn against the risk of injury of the person performing the
assembly, or to potential risk of damage to the vehicle if the operation is performed
improperly.

Pozor.

Texty s timto symbolem upozorfiuji na moznost poranéni osoby provadé&jici montaz
popf. moznost poskozeni vozu pfi neopatrném provedeni operace.

Achtung.

Texte mit diesem Symbol weisen auf Verletzungsgefahren bei Personen oder auf
eventuelle Beschadigungen des Wagens bei unachtsamer Durchfiihrung der Operation hin.

Attention.

Texts with this symbol contain instructions emphasizing accuracy of performance of
particular operation.

Upozornéni.

Texty s timto symbolem obsahuji pokyny s dlirazem na presnost provedeni dané
operace.

Hinweis.

Texte mit diesem Symbol enthalten Hinweise auf die Ausfiihrungsgenauigkeit der
jeweiligen Operation.
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Use

Charging port cover (cover), OEM part number 5LA 054 410, is designed for SKODA
ENYAQ iV (5A) and SKODA ELROQ (PY), OEM part number 3FA 054 410 is designed for
SKODA EPIQ (PX), OEM part number 50A 054 410 is designed for SKODA PEAQ (PZ).

See the manual for instructions on how to install the cover in SKODA ENYAQ iV (5A).

The installation process in other models is identical (covers only differ in details, such as the
shape or lens position).

The cover is designed for the MODE3 cable connector. Any minor leakage in AC connectors of
other manufacturers in the area of the cut-out for the AC connector (varies by manufacturer)
is not considered a failure (not a reason for a complaint). Connectors from some manufacturers
may be fitted with a cover ring. Do not use the ring together with the cover.

Attention. The figures in the manual serve as general information for the installation.
They might be different from the installation locations of a given vehicle in some
details, based on its equipment! Always follow the instructions below when using the
cover (A).

The cover is intended to protect the inside of the charging port (during the charging process)
from adverse climatic conditions. Reduces the ingression of: snow, coarse dirt - such as leaves,
hail, etc.

The cover does not provide watertight covering for the inside of the charging port. A shield
located above the connector hole prevents direct leak into the connector compartment.

@ Attention. Before beginning and stopping charging the vehicle, follow the in-

structions for beginning and stopping charging according to the vehicle User
Manual.

Package contents

Fig. 1

Part name Quantity Position
Charging port cover 1 A
Fitting instructions 1

Fitting procedure

Fig. 2, 3, 4

Attention. If the charging port or adjacent surfaces are dirty, clean the area before
removing the cover (A) to avoid scratching the body paint and damaging the
interior.



> Open the charging port cover according to the instructions in the vehicle User manual.

>When using the cover, it is not necessary to remove the DC cover located in the vehicle
charging port. Before inserting the cover, hold the tie of the DC cover as shown so that the
space behind the hinge of the lid remains free and the tie does not prevent the insertion of the
cover - Fig. 2 -.

> Hold the cover with the SKODA sign and lock pictogram towards you. First, slide the right
side of the cover behind the lid hinge - Fig. 3 -.

> Then position the left side of the cover while pushing at the lock pictogram with your finger
towards the vehicle. When you release the press, the cover is secured by the lid lock
mechanism - Fig. 4 -.

Fig. 5

> Remove the AC charging cable connector cap (if equipped) and plug the AC connector into
the charging port of the vehicle.

» The status of the charge indicator diode can be monitored through the lens in the cover (A).

> After connecting the plug, the cover will be set in the upper part. To ensure sufficient adhesion
of the upper part of the cover to the vehicle, there may be play on the lower part of the cover,
which is not considered a defect of the product and does not limit the functionality of the
product (not a reason for complaint). If necessary, press the upper part of the cover in with
your hands.

é Caution. Do not close the charging port lid with the cover mounted.

Fig. 6

> Correct procedure for removing the cover (A) and the AC connector. Upon completion
charging the vehicle, hold the cover with your hand in the area of the lock pictogram and on
the top of the cover. While holding the cover, unplug the charging connector from the vehicle
and proceed as shown in Figure 6A.

» If the cover is released with unplugging the connector and is thus pulled out together with
the connector, this is not a product defect (not a reason for a complaint) and proceed as
shown in Figure 6B.

Attention. In case of unfavourable weather conditions (snow, icing), proceed with
the utmost care when removing the cover. Before dismounting the cover, it is
recommended that you gently remove the snow layer from the vehicle.

Fig. 6A

» Push in the position of the lock icon by hand to release the cover (A). This unlocks the lid lock
mechanism.
> Grasp the left part of the cover and move it towards you to remove it.

Fig. 6B

> Press and release the charging port lid lock by hand.

In case of contamination, clean the cover (A) and store it clean in the car for further use. Close
the charging port lid.



Charging port cover maintenance instructions

Wash the cover (A) with a weak solution of a commercially available detergent.

Minor mechanical wear or a slight change in the shade of the cover does not reduce its functi-
on and is not considered a defect (not a reason for complaint). Store the cover in the vehicle to
avoid its damage and to ensure the safety of passengers.



Pouziti
Kryt nabijeciho prostoru (dale jen kryt), objednaci &islo 5LA 054 410, je uréen pro vozy
SKODA ENYAQ iV (5A) a SKODA ELROQ (PY), objednaci &islo 3FA 054 410 je uréen pro
vozy SKODA EPIQ (PX), objednaci &islo 50A 054 410 je uréen pro vozy SKODA PEAQ (PZ).
V navodu je zobrazen a popsan postup instalace krytu na vozy SKODA ENYAQ iV (5A).
PFi instalaci krytu na ostatni vozy postupujte stejnym zpusobem (lisi se jen tvarem, pozici Co&ky
apod.).
Kryt je navrzen pro konektor kabelu MODES3. Pripadna drobna netésnost u AC konektor jinych
vyrobct v oblasti vykroje pro AC konektor (lisi se dle vyrobce) neni povazovana za zavadu (neni
dlvodem k reklamaci). Konektory nékterych vyrobcti mohou byt osazeny krycim prstencem.
Prstenec nepouzivejte soucasné s krytem.

@ Upozornéni. Obrazky v navodu slouzi jako obecna informace k montazi.

V nékterych detailech se mohou od montaznich mist daného vozu lisit, dle vybavy vozu!
P¥i pouzivani krytu (A) vZdy dodrZzujte pokyny uvedené nize.

Kryt je ur€en k ochrané vnitini &asti nabijeciho prostoru (b&hem procesu nabijeni) pied nepriz-
nivymi klimatickymi podminkami. SniZuje pronikani: snéhu, hrubych necistot - napf. listi, kroupy,
apod.

Kryt nezajistuje vodotésné zakryti vnitini ¢asti nabijeciho prostoru. Pfimému zateceni v oblasti
konektoru brani stit umistény nad otvorem pro konektor.

Upozornéni. Pfed zahajenim a ukonéenim nabijeni vozu se fidte pokyny k zahajeni
a ukoncéeni nabijeni dle Navodu k obsluze vozu.

Baleni obsahuje

Obr. 1
Nazev dilu Kust Pozice
Kryt nabijeciho prostoru 1 A
Montéazni navod 1

Postup montaze

Obr. 2, 3,4

Upozornéni. Pokud jsou prostor pro nabijeni nebo jeho prilehlé plochy znecistény,
pFed nasazenim krytu (A) plochy oéistéte, aby nedoslo k poskrabani laku karosérie
a poskozeni vnitiniho prostoru.

> Otevreni vika nabijeciho prostoru provedte dle instrukci v ndvodu k obsluze vozu.

> PFi poutziti krytu neni nutné DC krytku umisténou v nabijecim prostoru vozu odnimat. Nez
zacénete vkladat kryt, pfidrzte poutko DC krytky dle obrazku, aby prostor za pantem vika zUstal
volny a poutko nebranilo vsunuti krytu - obr. 2 -.

» Uchopte kryt - napisem SKODA a piktogramem zamku - smérem k sob&. Nejprve zasuiite
pravou stranu krytu za pant vika - obr. 3 -.
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> Nasledné ustavte levou stranu krytu a zaroven zatlacte prstem smérem k vozu v misté
piktogramu zamku. Jakmile uvolnite stisk, tak dojde k zajisténi krytu mechanismem zdmku
vika - obr. 4 -.

Obr. 5

> Sundejte krytku AC konektoru nabijeciho kabelu (je-li konektor krytkou vybaven) a zapojte AC
konektor do nabijeci zasuvky vozu.

> Stav kontrolni diody nabijeni vozu Ize sledovat pres €o¢ku krytu (A).

> Po zapojeni konektoru dojde k ustaveni krytu v horni &asti. Pro zajisténi dostate¢ného prilnuti
krytu v horni ¢asti k vozu mUze vzniknout vile na spodni ¢asti krytu, ktera neni povazovana za
zavadu na produktu a nesnizuje funkéni vlastnosti produktu (neni ddvodem k reklamaci).
V pfipadé potfeby domacknéte kryt v horni €asti rukou.

ﬁ Pozor. Nezavirejte viko nabijeciho prostoru s nasazenym krytem.

Obr. 6

> Spravny postup pro vyjmuti krytu (A) a AC konektoru. Po ukonéeni nabijeni vozu pfidrzte
kryt rukou v oblasti piktogramu zdmku a na horni strané krytu. Za stalého drzeni krytu vysurite
nabijeci konektor z vozu a pokracujte dle obrazku 6A.

> Dojde-li s vytazenim konektoru zaroven k odejmuti krytu a je tak vytazen spole¢né s
konektorem, nejedna se o chybu funkce produktu (neni diivodem k reklamaci) a pokra&ujte dle
obréazku 6B.

pfi sundavani krytu s maximalni opatrnosti. Pfed samotnym odejmutim krytu
doporucujeme Setrné ocisténi snéhové vrstvy z vozu.

Obr. 6A

> Rukou stlaéte a uvolnéte kryt (A) v misté ikony zamku. Tim dojde k odjisténi mechanismu
zamku vika.
> Uchopte levou ¢ast krytu a pohybem smérem k Vam kryt vyjméte.

Obr. 6B

> Rukou stlac¢te a uvolnéte zdmek vika nabijeciho prostoru.

@ Upozornéni. Pfi nepfiznivych podminkach poé&asi (snéZeni, namraza) postupujte

Kryt (A) v pripadé znecisténi ocistéte a &isty jej uloZte do vozu pro dalsi pouZiti.
Zavrete viko nabijeciho prostoru.

Pokyny k udrzbé krytu nabijeciho prostoru

Kryt (A) omyvejte slabym roztokem bé&znych saponatovych prostiedkd.

Drobné mechanické opotiebeni, pfipadné nepatrna zména odstinu krytu nesnizuje jeho funkci
a neni na zavadu (neni divodem k reklamaci). Kryt ukladejte do vozu tak, aby nedoslo k jeho
poskozeni a ohrozeni bezpeénosti cestujicich.
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Verwendung

Die Ladebereichabdeckung (nachfolgend Abdeckung genannt), Bestellnummer

5LA 054 410, ist fiir Fahrzeuge SKODA ENYAQ iV (5A) und SKODA ELROQ (PY) vorgesehen,
die Bestellnummer 3FA 054 410 ist fiir Fahrzeuge SKODA EPIQ (PX) vorgesehen, die
Bestellnummer 50A 054 410 ist fiir Fahrzeuge SKODA PEAQ (PZ) vorgesehen.

In der Anleitung ist der Einbau der Abdeckung fiir die Fahrzeuge SKODA ENYAQ iV (5A)
dargestellt und beschrieben.

Der Einbau der Abdeckung in anderen Fahrzeugen erfolgt analog (lediglich die Form, die
Position der Linse usw. sind unterschiedlich).

Die Abdeckung ist fiir den MODE3-Kabelstecker ausgelegt. Eine geringfiigige Undichtigkeit
von Wechselstromsteckern anderer Hersteller im Bereich der Aussparung fir den
Wechselstromstecker (je nach Hersteller unterschiedlich) wird nicht als Defekt angesehen
(kein Grund zur Beanstandung). Steckverbinder einiger Hersteller sind méglicherweise

mit einem Abdeckring ausgestattet. Der Ring ist nicht gleichzeitig mit der Abdeckung zu
verwenden.

Montage.

In einigen Details konnen sie sich von den Montagestellen des jeweiligen Wagens, je
nach der Ausstattung des Wagens, unterscheiden! Bei der Verwendung der Abdeckung
(A) immer die folgenden Anweisungen befolgen.

@ Hinweis. Die Abbildungen in der Anleitung dienen als allgemeine Information zur

Die Abdeckung schiitzt das Innere des Ladefachs (wahrend des Ladevorgangs) vor ungiinstigen
klimatischen Bedingungen. Sie reduziert das Eindringen von: Schnee, grobem Schmutz - wie
Blattern, Hagel usw.

Die Abdeckung bietet keinen wasserdichten Schutz fir das Innere des Ladefachs. Direktes
Eindringen von Wasser im Anschlussbereich wird durch einen sich tiber dem Anschlussloch fiir
den Stecker befindlichen Schild verhindert.

zum Starten und Stoppen des Ladevorgangs gemaf} der Bedienungsanleitung

@ Hinweis. Vor dem Start und der Beendigung des Ladevorgangs die Anweisungen
befolgen.

Die Packung enthalt

Abb. 1
Bezeichnung des Teils Stiicke Position
Ladeanschluss abdeckung 1 A
Montageanleitung 1
12



Montageverfahren

Abb. 2, 3,4

Hinweis. Wenn das Ladefach oder die angrenzenden Oberflachen verschmutzt sind,
sind diese Oberflachen zu reinigen, bevor die Abdeckung (A) aufgesetzt wird, damit
keine Kratzer am Karosserielack entstehen und der Innenraum nicht beschadigt
wird.

» Das Offnen des Ladefachs gemafB den Anweisungen in der Bedienungsanleitung des
Fahrzeugs vornehmen.

> Bei Verwendung der Abdeckung muss die Gleichstromabdeckung im Ladefach des Fahrzeugs
nicht entfernt werden. Vor dem Einsetzen der Abdeckung die Lasche der
Gleichstromabdeckung wie gezeigt halten, damit der Raum hinter dem Scharnier des Deckels
frei bleibt und die Lasche das Einsetzen der Abdeckung nicht verhindert - Abb. 2 -.

» Die Abdeckung - mit der Aufschrift SKODA und dem Schlosspiktogramm in Ihrer Richtung
nehmen. Zuerst die rechte Seite der Abdeckung hinter das Deckelscharnier schieben - Abb. 3 -.

> AnschlieBend die linke Seite der Abdeckung positionieren und gleichzeitig mit dem Finger
in Richtung Auto die Stelle mit dem Schlosspiktogramm andriicken. Beim Loslassen wird die
Abdeckung durch den Deckelverriegelungsmechanismus gesichert - Abb. 4 -.

Abb. 5

» Die Abdeckung des Wechselstromsteckers des Ladekabels (wenn der Stecker mit einer
Abdeckung ausgestattet ist) entfernen und den Wechselstromstecker in die Ladebuchse des

Fahrzeugs stecken.
» Der Status der Kontrollleuchte der Fahrzeugladung kann tiber die Abdecklinse (A) iberwacht

werden.

> Nach dem Anschlief3en des Steckers wird die Abdeckung im oberen Bereich positioniert. Um
eine ausreichende Haftung der Abdeckung im oberen Bereich am Fahrzeug zu gewabhrleisten,
kann es im unteren Teil der Abdeckung zu einem Spiel kommen, das nicht als Produktfehler
angesehen wird und die funktionellen Eigenschaften des Produkts nicht beeintrachtigt (kein
Grund zur Beanstandung). Die Abdeckung im oberen Bereich bei Bedarf mit den Handen

zudriicken.

é Achtung. Den Ladefachdeckel nicht mit angebrachter Abdeckung schlieien.

Abb. 6

» Richtige Vorgehensweise beim Entfernen der Abdeckung (A) und des Wechselstromsteckers.
Nach Vollendung der Aufladung des Fahrzeugs die Abdeckung mit der Hand im Bereich des
Schlosspiktogramms und im oberen Bereich der Abdeckung halten. Die Abdeckung halten,
gleichzeitig den Stecker aus dem Fahrzeug herausziehen und gemaf3 Abbildung 6A fortfahren.

> Sollte beim Herausziehen des Steckers gleichzeitig auch die Abdeckung entfernt werden,
wobei sie somit zusammen mit dem Stecker herausgezogen wird, handelt es sich nicht um
eine Fehlfunktion des Produkts (kein Grund fir eine Beanstandung). Gemé&f Abbildung 6B

fortfahren.
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Hinweis. Bei ungiinstigen Wetterbedingungen (Schnee, Vereisung) ist beim
Entfernen der Abdeckung gréfite Vorsicht angesagt. Wir empfehlen, vor dem
Entfernen der Abdeckung die Schneeschicht vorsichtig vom Auto zu beseitigen.

Abb. 6A

> Die Abdeckung (A) am Schlosssymbol mit der Hand abdriicken und wieder loslassen. Dadurch
wird der Deckelverriegelungsmechanismus entriegelt.

> Nach dem linken Teil der Abdeckung greifen und die Abdeckung zu sich bewegen, dadurch
wird die Abdeckung entfernt.

Abb. 6B

> Die Verriegelung des Ladefachdeckels mit der Hand abdriicken und wieder loslassen.

Die Abdeckung (A) eventuell vom Schmutz befreien und zur weiteren Verwendung sauber im
Auto lagern. Den Ladefachdeckel schlief3en.

Wartungsanweisungen fiir die Ladeanschluss abdeckung

Die Abdeckung (A) mit einer milden Lésung handelsiblicher Reinigungsmittel waschen.

Ein geringer mechanischer Verschleil oder eine geringfiigige Anderung des Farbtons der
Abdeckung beeintrachtigen ihre Funktion nicht und stellen keinen Mangel dar (dies ist kein
Grund fir eine Beanstandung). Die Abdeckung im Auto so aufbewahren, dass sie nicht bescha-
digt wird und dass die Sicherheit der Fahrgaste nicht gefahrdet wird.
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Uso

La cubierta del puerto de carga («cubierta») nimero de pedido 5LA 054 410 est4 destinada
para SKODA ENYAQ iV (5A) y SKODA ELROQ (PY), niimero de pedido 3FA 054 410 para
SKODA EPIQ (PX) y ntiimero de pedido 50A 054 410 para SKODA PEAQ (PZ).

El manual muestra y describe el procedimiento para instalar la cubierta en los vehiculos
SKODA ENYAQiV (5A).

Cuando instale la cubierta en los demas vehiculos, siga el mismo procedimiento (las cubiertas
difieren solo por su forma, la posicion de la lente, etc.).

La cubierta esta disefiada para el conector del cable MODE3. Cualquier fuga menor en los
conectores CA de otros fabricantes en la zona del corte para este conector CA (varia segin
el fabricante) no se considera un defecto (no es motivo de una reclamacion). Los conectores
de algunos fabricantes pueden estar provistos de un anillo de recubrir. No utilice el anillo
juntamente con la cubierta.

instalacién.

En algunos detalles pueden diferir de los puntos de montaje del vehiculo, jdependiendo
del equipamiento del automévil! Al utilizar la cubierta (A), siga siempre las instrucciones
indicadas a continuacién.

@ Aviso. Las ilustraciones del manual sirven como una informacién general para la

La cubierta esta disefiada para proteger el interior del espacio de carga (durante el proceso de
carga) de condiciones climaticas adversas. Reduce la penetracion de: la nieve y suciedad gruesa,
como hojas, granizo, etc.

La cubierta no garantiza una proteccién hermética para el interior del espacio de carga. La
proteccién contra la penetracién directa del agua es proporcionada por un escudo protector
ubicado sobre el orificio del conector.

Aviso. Antes de iniciar y terminar la carga del automévil, siga las instrucciones
para estos procedimientos de carga indicadas en el Manual de explicaciones del
automovil

El paquete incluye

Fig. 1

Nombre de la pieza Cantidad Posicion
Cubierta del espacio de carga 1 A
Instrucciones de montaje 1

Procedimiento de montaje

Fig. 2, 3, 4

Aviso. Si el area de carga o sus superficies adyacentes estan sucias, limpie las antes
de colocar la cubierta (A) para evitar rayar la pintura de la carroceria y dafiar el
interior.

15

®



> Abra la tapa del espacio de carga de acuerdo con las instrucciones del Manual.

> Al usar la cubierta, no es necesario quitar la cubierta CC ubicada en el espacio de carga del
automovil. Antes de insertar la cubierta, sujete la anilla de la cubierta CC como se muestra en
la ilustracién para que el espacio detras de la bisagra de la tapa quede libre y la anilla no impida
lainsercién de la cubierta - fig. 2.

» Sujete la cubierta (con el letrero SKODA y el pictograma de candado) hacia usted. Primero
introduzca el lado derecho de la cubierta detras de la bisagra de la tapa - fig. 3.

> Luego, coloque el lado izquierdo de la cubierta y simultdneamente presione con el dedo hacia
el automovil en el punto del pictograma de candado. Al dejar de presionar, la cubierta quedara
asegurada mediante el mecanismo de bloqueo de la tapa - Fig. 4.

Fig. 5

» Retire la cubierta del conector CA del cable de carga (si el conector esta equipado con una
cubierta) y enchufe el conector CA en la toma de carga del automdvil.

> El estado del diodo de control de carga del automévil se puede monitorear a través de la lente
de la cubierta (A).

> Después de enchufar el conector, la cubierta se fijara en la parte superior. Para asegurar una
adherencia suficiente de la cubierta en la parte superior del automdvil, se puede formar un juego
en la parte inferior de la cubierta, lo que no se considera un defecto en el producto y no reduce
sus propiedades funcionales (no es motivo para una reclamacion). Si es necesario, presione mas
la cubierta en la parte superior con la mano.

é Atencion. No cierre la tapa del compartimento de carga con la cubierta colocada.

Fig. 6

» Procedimiento correcto para retirar la cubierta (A) y el conector CA. Una vez terminada la
carga del automovil, sostenga la cubierta con la mano en la zona del pictograma de candado y
en la parte superior de la cubierta. Mientras sostiene la cubierta, retire el conector de carga
del automévil y proceda segin se indica en la Figura 6A.

» Si sacando el conector se quita al mismo tiempo la cubierta y, por lo tanto, se extrae junto
con el conector, no se trata de un mal funcionamiento del producto (no es motivo de una
reclamacion) y proceda como se indica en la Figura 6B.

Aviso. En condiciones climaticas desfavorables (nieve, escarcha), tenga mucho
cuidado al quitar la cubierta. Antes de quitar la cubierta, le recomendamos que
limpie suavemente la capa de nieve del automovil.

Fig. 6A

> Presione y suelte la cubierta (A) en el icono de candado con la mano. De esta forma se
desbloquea el mecanismo del cierre de la tapa.
> Sujete la parte izquierda de la cubierta y muévala hacia usted para extraerla.

Fig. 6B

> Presione y suelte el cierre de la tapa del espacio de carga con la mano.

Limpie la cubierta (A) en caso de contaminacién y guardela limpia en el automévil para su uso
posterior. Cierre la tapa del espacio de carga.

16



Instrucciones de mantenimiento de la cubierta del espacio de carga

Lave la cubierta (A) con una solucién suave de detergentes comunes.

Un pequefio desgaste mecanico o un ligero cambio en el tono de la cubierta no reduce su fun-
cionamiento y no constituye un defecto (no es motivo de una reclamacién). Guarde la cubierta
en el coche de tal manera que no se dafie y ponga en peligro la seguridad de los pasajeros.
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Utilisation

Le couvercle du compartiment de charge (ci-aprés dénommé le couvercle), numéro de
commande 5LA 054 410, est destiné aux véhicules SKODA ENYAQ iV (5A) et SKODA
ELROQ (PY), le numéro de commande 3FA 054 410 est destiné aux véhicules SKODA EPIQ
(PX), le numéro de commande 50A 054 410 est destiné aux véhicules SKODA PEAQ (PZ).
Les instructions montrent et décrivent la procédure d'installation du couvercle sur les véhicules
SKODA ENYAQiV (5A).

Lors de l'installation du couvercle sur d’autres voitures, suivez la méme procédure (les seules
différences concernent la forme, la position de la lentille, etc.).

Le couvercle est congu pour le connecteur du cable MODE3. Un éventuel petit défaut
d’étanchéité pour les connecteurs AC d’autres fabricants dans la zone de découpe pour le
connecteur AC (variable selon le fabricant) n'est pas considéré comme un défaut (ne constitue
pas une raison pour une réclamation). Les connecteurs de certains fabricants peuvent étre
munis d'un anneau couvrant. Ne pas utiliser Ianneau concomitamment avec le couvercle.

générales de montage.

Elles peuvent se différencier dans certains détails des points de montage de tel ou tel
véhicule, selon 'équipement du véhicule ! Toujours respecter les instructions indiquées
ci-aprés lors de l'utilisation du couvercle (A).

@ Avertissement. Les images dans le mode d’'emploi servent en tant quinformations

Le couvercle est destiné a la protection de la partie interne du port de charge (pendant le
processus de charge) contre les mauvaises conditions climatiques. Il réduit la pénétration de :
neige, grosses impuretés - par ex. feuilles, grélons, etc.

Le couvercle ne garantit pas une couverture imperméable de l'intérieur du port de charge. Le
bouclier placé au-dessus de I'orifice pour le connecteur empéche un écoulement direct dans la
zone du connecteur.

mer aux instructions pour le début et la fin de la recharge selon le Mode d’emploi

@ Avertissement. Avant de commencer et de finir la recharge du véhicule se confor-
du véhicule.

L'emballage comporte

Image 1
Nom de la piece Unités Position
Couvercle de port de charge 1 A
Manuel de montage 1

Procédure de montage
Images 2, 3,4

Avertissement. Si 'espace du port de charge ou ses surfaces attenantes sont sales,
nettoyer les surfaces avant l'installation du couvercle (A) de maniére a ne pas rayer
la peinture de la carrosserie et endommager l'intérieur du port.
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> Ouvrez le capot du port de charge selon les instructions dans le manuel de service du
véhicule.

> Lors de I'utilisation du couvercle, il n’est pas nécessaire d’enlever le cache DC placé dans le
port de charge du véhicule. Avant de commencer a insérer le couvercle, maintenez I'attache
du cache DC selon I'image pour que I'espace derriéere la charniére reste libre et que I'attache
n’empéche pas l'insertion du couvercle - image 2 -.

» Saisissez le couvercle - avec l'inscription SKODA et le pictogramme du verrou - vers vous.
Insérez d’abord le c6té droit du couvercle derriére la charniére du capot - image 3 -.

> Puis placez le c6té gauche du couvercle tout en appuyant avec le doigt vers le véhicule sur
I'emplacement du pictogramme du verrou. Dés que vous relachez la pression, le couvercle est
bloqué par le mécanisme de verrou du capot - image 4 -.

Image 5

> Retirez le cache du connecteur AC du cable de recharge (si le connecteur a un cache) et
branchez le connecteur AC dans la prise de recharge du véhicule.

» Le niveau de la diode de controdle de recharge du véhicule peut étre suivi a travers la lentille du
couvercle (A).

> Aprés le branchement du connecteur, le haut du couvercle se stabilise. Pour garantir une
adhérence suffisante du haut du couvercle au véhicule, un écart peut naitre dans le bas du
couvercle, cet écart n'étant pas considéré comme un défaut du produit et ne réduisant pas les
propriétés fonctionnelles de celui-ci (ne constituant pas une raison pour une réclamation). En
cas de nécessité, pressez de maniére supplémentaire le haut du couvercle avec la main.

ﬁ Attention. Ne pas fermer le capot du port de charge avec le couvercle installé.

Image 6

» Bonne procédure de retrait du couvercle (A) et du connecteur AC. Aprés la fin de la
recharge du véhicule, maintenez le couvercle avec la main dans la zone du pictogramme du
verrou et en haut du couvercle. Retirez le connecteur de recharge du véhicule en continuant a
maintenir le couvercle et continuez selon I'image 6A.

» Si le couvercle s’enléve en retirant le connecteur et est ainsi extrait avec celui-ci, il ne s’agit
pas d'une erreur de fonctionnement du produit (ne constituant pas une raison pour une
réclamation) et continuez selon I'image 6B.

Avertissement. En cas de mauvaises conditions climatiques (neige, givre), procédez
avec une précaution maximale en retirant le couvercle. Nous recommandons un
nettoyage précautionneux de la couche de neige sur le véhicule avant le retrait du
couvercle.

Image 6A

> Pressez avec la main et débloquez le couvercle (A) sur 'emplacement de I'icéne du verrou. Le
mécanisme de verrou du couvercle se débloque ainsi.
> Saisissez la partie gauche du couvercle et retirez le couvercle par un mouvement vers vous.

Image 6B
> Pressez avec la main et débloquez le verrou du capot du port de charge.

Si le couvercle (A) est sale, nettoyez-le et rangez-le dans le véhicule pour étre réutilisé. Fermez
le capot du port de charge.
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Instructions d'entretien du couvercle du port de charge

Nettoyez le couvercle (A) avec une faible solution de détergents courants.

Une petite usure mécanique, le cas échéant un Iéger changement de teinte du couvercle ne
réduisent pas sa fonction et ne sont pas considérés comme un défaut (ne constituant pas une
raison pour une réclamation). Rangez le couvercle dans le véhicule pour empécher son endo-
mmagement et une menace pour la sécurité des passagers.
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Utilizzo

Il coperchio del vano di ricarica (di seguito solo ,,coperchio“), numero d‘ordine

5LA 054 410, & destinato ai veicoli SKODA ENYAQ iV (5A) e SKODA ELROQ (PY), il numero
d‘ordine 3FA 054 410 & destinato ai veicoli SKODA EPIQ (PX), il numero d‘ordine

50A 054 410 & destinato ai veicoli SKODA PEAQ (PZ).

Nelle istruzioni é raffigurata e descritta la procedura di installazione del coperchio sui veicoli
SKODA ENYAQ iV (5A).

Se si installa il coperchio sugli altri veicoli, seguire la stessa procedura (cambia solo la forma, la
posizione della lente, ecc.).

Il coperchio € progettato per il connettore del cavo MODE3. L'eventuale leggera scarsa tenuta
dei connettori CA di altri produttori nell‘area della presa per il connettore CA (varia a seconda
del produttore) non & considerata un difetto (non & motivo di reclamo). | connettori di alcuni
produttori possono essere dotati di anello di copertura. Non utilizzare I'anello insieme alla
copertura.

Avvertenza. Le immagini riportate in questo manuale sono fornite a titolo informativo
@ in relazione al montaggio.
Alcuni dettagli possono differire dai punti di installazione del veicolo, a seconda
dell'equipaggiamento. Seguire sempre le istruzioni riportate di seguito quando si
utilizza la copertura (A).

La copertura & destinata alla protezione dell‘interno dell‘area di ricarica (durante il processo

di ricarica) da condizioni atmosferiche avverse. Riduce la penetrazione di neve e sporcizia
grossolana come foglie, grandine, ecc.

La copertura non garantisce I'impermeabilita dell‘interno del vano di ricarica. Una schermatura
situata sopra l‘apertura per il connettore evita la penetrazione diretta dell‘acqua nell‘area del
connettore.

zioni per l‘avvio e la fine della ricarica in conformita alle istruzioni operative del

@ Avvertenza. Prima di iniziare e terminare la ricarica del veicolo, seguire le istru-
veicolo.

La confezione contiene

Fig. 1
Nome della parte Pezzi Posizione
Copertura del vano di ricarica 1 A
Istruzioni di montaggio 1

Procedura di montaggio

Fig. 2, 3, 4
@ Avvertenza. Se l'area di ricarica o le aree adiacenti sono sporche, pulire le superfici

prima di installare la copertura (A) per evitare di graffiare la vernice della carrozzeria
e di danneggiare l‘interno.
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> Aprire lo sportello del vano di ricarica seguendo le istruzioni riportate nel manuale d‘uso del
veicolo.

> Quando si utilizza la copertura, non & necessario rimuovere il tappo CC situato nell‘area di
ricarica del veicolo. Prima di inserire la copertura, tenere la linguetta di estrazione del tappo
CC, come illustrato in figura, per mantenere libero lo spazio dietro la cerniera del tappo e fare
in modo che la linguetta di estrazione non impedisca l'inserimento della copertura - fig. 2 -.

» Afferrare la copertura in modo che la scritta SKODA e il pittogramma del lucchetto siano
rivolti verso di sé. Far scorrere prima il lato destro della copertura dietro la cerniera del tappo
-fig.3-.

> Quindi, posizionare il lato sinistro della copertura premendo con il dito verso il veicolo in
corrispondenza del pittogramma del lucchetto. Quando si rimuove il dito, la copertura viene
bloccata dal meccanismo di blocco del tappo - fig. 4 -.

Fig. 5

» Rimuovere il tappo del connettore CA del cavo di ricarica (se in dotazione) e inserire il
connettore CA nella presa di ricarica del veicolo.

» Lo stato del LED di ricarica si pud seguire attraverso la lente della copertura (A).

» Una volta collegato il connettore, la copertura si installa nella parte superiore. Al fine di
garantire che la parte superiore della copertura sia sufficientemente aderente al veicolo,
potrebbe essere presente un gioco nella parte inferiore della copertura, che non € considerato
un difetto del prodotto e non compromette le prestazioni del prodotto stesso (non & motivo di
reclamo). Se necessario, premere la parte superiore della copertura con la mano.

é Attenzione. Non chiudere il tappo del vano di ricarica con la copertura installata.

Fig. 6

> Procedura corretta per rimuovere la copertura (A) e il connettore CA. Dopo la ricarica,
tenere la copertura con la mano nell‘area del pittogramma del lucchetto e sulla parte superi
ore della copertura. Tenendo ferma la copertura, far scorrere il connettore di ricarica fuori dal
veicolo, quindi procedere come mostrato nella figura 6A.

> Se la copertura viene rimossa estraendo il connettore, non si tratta di un malfunzionamento
del prodotto (non & motivo di reclamo), continuare come illustrato nella figura 6B.

Avvertenza. In condizioni climatiche estreme (neve, ghiaccio), prestare la massima
attenzione durante la rimozione della copertura. Si consiglia di rimuovere
accuratamente lo strato di neve dal veicolo prima di rimuovere la copertura.

Fig. 6A

> Premere e rilasciare manualmente la copertura (A) in corrispondenza dell‘icona del lucchetto.
In questo modo si sblocca il meccanismo di blocco della copertura.
> Afferrare il lato sinistro della copertura e rimuoverla muovendola verso di sé.

Fig. 6B

> Premere e rilasciare manualmente il blocco del tappo del vano di ricarica.

Pulire la copertura (A) se & sporca e riporla in veicolo per riutilizzarla. Chiudere il tappo del vano
di ricarica.
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Istruzioni per la manutenzione della copertura del vano di ricarica

Lavare la copertura (A) con una blanda soluzione detergente.

Una lieve usura meccanica o un leggero cambiamento di tonalita della copertura non ne riduce
la funzionalita e non costituisce difetto (non costituisce motivo per presentare un reclamo).
Riporre la copertura nel veicolo in modo da non danneggiare o compromettere la sicurezza dei
passeggeri.
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Anvéandning

Skyddet for laddningsporten (nedan kallat skyddet), bestallningsnummer 5LA 054 410, ar
avsett for SKODA ENYAQ iV (5A) och SKODA ELROQ (PY), bestallningsnummer

3FA 054 410 ir avsett fér SKODA EPIQ (PX), bestéllningsnummer 50A 054 410 &r avsett for
SKODA PEAQ (PZ).

| instruktionerna visas och beskrivs hur man monterar skyddet pa SKODA ENYAQ iV (5A).

Vid montering av skyddet pa andra bilar gér du pa samma satt (endast formen, linsens placering
osv. skiljer sig at).

Skyddet ar avsett for MODE3-laddkabel. Eventuella mindre otatheter kring andra tillverkares
véxelstromskontakter i omradet utskuret for vaxelstromskontakten (skiljer sig &t beroende pa
tillverkare) betraktas inte som nagon defekt (&r inget skal till reklamation). Vissa tillverkares
kontakter kan vara utrustade ned en tackring. Ringen ska inte anvandas samtidigt med kapan.

OBS. lllustrationerna i bruksanvisningen fungerar som allman information till montaget.
| vissa detaljer kan de skilja sig fran den aktuella bilens montagepunkter beroende pa
bilens utrustning! Vid anvindningen av kapan (A) folj alltid anvisningarna nedan.

Kapan ar avsedd fér att skydda laddningsutrymmets inre delar (under laddningsprocessen) mot
ogynnsamma vaderférhallanden. Minskar intrangning av: snd, grova orenheter - som t.ex. I16v,
hagel, o.dyl.

Kéapan ger inte nagot vattentatt skydd for laddningsutrymmets inre delar. Direkt lackage i
omradet kring kontakten forhindras av skyddet placerat ovanpa 6ppningen fér kontakten.

OBS. Innan pabérjandet och avslutandet av bilens laddning f6lj anvisningarna for
pabdrjan och avslutande av laddningen enligt Bruksanvisningen.

Forpackningen innehaller

Bild 1
Delens namn Antal styck Position
Laddningsutrymmets kapa 1 A
Monteringsanvisningar 1

Monteringsforfarande

Bild 2, 3,4

OBS. Om utrymmet for laddningen eller dess intilliggande ytor ar nedsmutsade,
rengor dem innan kapan (A) sitts p3, sa att det inte uppstéar repor pa karossen och
skador pa det inre utrymmet.
» Oppna luckan till laddningsutrymmet enligt instruktionerna i bilens bruksanvisning.
»Vid anvandningen av kdpan ar det inte nddvandigt att ta av likstromskapan i bilens
laddningsutrymme. Innan kapan satts i, hall i likstromskapans dgla séa att utrymmet bakom
gangjarnet forblir fritt och 6glan inte hindrar isattningen av kapan - bild 2 -.
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» Ta tag i kdpan - med texten SKODA och laspiktogrammet - riktade mot dig. Satt forst i hoger
sida av kapan bakom luckans géangjarn - bild 3 -.

> Sétt sedan i vanster sida av kapan och tryck samtidigt med ett finger i riktning mot bilen pa
platsen for laspiktogrammet. Nar du slapper trycket sakras kdpan med hjalp av luckans
lasmekanism - bild 4 -.

Bild 5

> Ta av kapan for laddningskabelns vaxelstromskontakt (om kontakten ar utrustad med en kapa)
och satt i vaxelstromskontakten i bilens laddningsuttag.

> Tillstdndet for kontrolldioderna till bilens laddning kan féljas genom kapans lins (A).

> Efter anslutning av kontakten gors insattningen av kapan i den 6vre delen. For att kontrollera
att kapan sitter ordentligt i den 6vre delen kan det uppsta ett spel i kdpans nedre del, vilket
betraktas inte som nagon produktdefekt och minskar inte funktionen for produktens
egenskaper (ar inte skal till reklamation). Vid behov tryck i kdpan i den dvre delen med handen.

ﬁ Varning. Sténg inte luckan till laddningsutrymmet med en pasatt kapa.

Bild 6

> Réatt forfaringssatt for att ta ut kapan (A) och vaxelstromskontakten. Efter att bilens
laddning avslutats hall i kdpan med handen pa platsen for laspiktogrammet och pa kapans 6vre
sida. Med du konstant haller kapan, skjut ut kontakten fran bilen och fortsétt enligt bild 6A.

> Om kapan aker av samtidigt med utdragningen av kontakten och pa sa satt dras ut rér det
sig inte om fel p& produktens funktion (ar inte skal till reklamation) och fortsatt enligt bild 6B.

OBS. Vid ogynnsamma viaderférhallanden (sné, frost) var maximalt férsiktig vid
avldagsnande av kapan. Innan sjélva avtagandet av kapan rekommenderar vi att
forsiktigt avlagsna eventuella snolager fran bilen.

Bild 6A

» Tryck med handen och lossa k&pan (A) pa platsen for lasikonen. P& s sitt lases
lasmekanismen upp.
> Greppa kapan med vanster hand och ta ut den med en rérelse mot dig.

Bild 6B

» Tryck med handen och lossa laset till luckan till laddningsutrymmet.

Kapan (A) ska, om den &r smutsig, rengdras och nar den &r ren sattas tillbaka for vidare
anvandning. Stang luckan till laddningsutrymmet.

Anvisningar for skétsel av luckan till laddningsutrymmet

Tvatta kdpan (A) med en svag I6sning vanliga rengéringsmedel.

Mindre mekaniskt slitage eller latta andringar i kdpans farger minskar inte dess funktion och
ar inte nadgon defekt (ar inte skal till reklamation). Satt i kapan i bilen sé att det inte kommer till
skada och sa att passagerarnas sakerhet inte dventyras.
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Toepassing

De beschermkap voor de laadaansluiting (hierna beschermkap genoemd) met
bestelnummer 5LA 054 410 is bestemd voor de SKODA ENYAQ iV (5A) en SKODA ELROQ
(PY), bestelnummer 3FA 054 410 is bestemd voor de SKODA EPIQ (PX) en bestelnummer
50A 054 410 is bestemd voor de SKODA PEAQ (PZ).

De instructies tonen en beschrijven hoe de beschermkap op de SKODA ENYAQ iV (5A)
geinstalleerd wordt.

Ga bij het installeren van de beschermkap op andere auto's op dezelfde wijze te werk (alleen de
vorm, positie van de lens enz. verschillen).

De beschermkap is ontworpen voor de MODE3 laadkabel. Een eventuele klein defect in de
afdichting bij de AC-connector van andere fabrikanten in het gebied van de uitsparing voor de
AC-connector (verschilt per fabrikant) wordt niet als gebrek beschouwd (en is geen reden voor
reclamatie). De connectoren van sommige fabrikanten kunnen uitgerust zijn met een afdekring.
Gebruik de ring en de afdekking niet gelijktijdig.

Waarschuwing. De figuren in de handleiding doen dienst als algemene montage-
@ informatie.
De montageplaatsen kunnen, afhankelijk van de uitvoering van de gegeven wagen, op
detailniveau verschillen! Houd u zich bij het gebruik van de afdekking (A) altijd aan de
hieronder aangegeven aanwijzingen.

De afdekking is bestemd om de interne delen van de oplaadruimte te beschermen (tijdens
het oplaadproces) tegen ongunstige weersomstandigheden. De afdekking vermindert de
hoeveelheid doorgedrongen sneeuw en grove verontreinigingen, zoals bladeren, hagel e.d.

De afdekking zorgt niet voor een waterdichte afdichting van het binnenste van de laadruimte.
De klep die boven de opening van de connector geplaatst is, verhindert dat er direct water in
de connectorruimte kan stromen.

Waarschuwing. Houd u aan de aanwijzingen voor aanvang en stoppen van het
opladen volgens deze Handleiding voor bediening van de auto, voérdat u begint
en stopt met opladen.

De verpakking bevat

Fig. 1
Naam onderdeel Aantal stuks Positie
Afdekking van de oplaadruimte 1 A
Montagehandleiding 1
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Werkwijze bij montage
Fig. 2, 3,4

Waarschuwing. Als de ruimte voor het opladen of de daarnaast gelegen
oppervlakken verontreinigd zijn, maak ze dan schoon, véérdat u de afdekking (A)
n monteert, zodat de lak van de carrosserie en de binnenruimte niet beschadigd
worden.

> Open het deksel van de oplaadruimte volgens de aanwijzingen in de bedieningshandleiding
van de auto.

> Bij gebruik van de afdekking hoeft de DC-afdekking, geplaatst in de oplaadruimte, niet
afgenomen te worden. Houd, véérdat u de afdekking gaat plaatsen, het lusje van de DC
-afdekking vast als in de figuur. Zo blijft de ruimte achter de scharnier van het deksel vrij en
hindert het lusje de plaatsing van de afdekking niet - fig. 2 -.

» Houd de afdekking vast - met het opschrift SKODA en het pictogram met een slot - en trek
het naar u toe. Schuif eerst de rechterkant van het deksel achter de scharnier van het deksel
-fig3-.

> Positioneer daarna de linkerkant van het deksel en druk tegelijkertijd met uw vinger in de
richting van de auto op de plaats van het pictogram met het slot. Zodra u stopt met
aandrukken wordt de afdekking vergrendeld door het mechanisme van het deksel - fig. 4 -.

Fig. 5

> Neem de dop van de AC-connector van de laadkabel weg (als de connector van een dop
voorzien is) en sluit de AC-connector aan op de oplaadcontactdoos van de auto.

> U kunt het controlelampje voor opladen van de auto via de lens in de afdekking (A) in het oog
houden.

> Nadat de connector aangesloten is, wordt de afdekking in het bovenste gedeelte gefixeerd.
Om ervoor te zorgen dat de afdekking voldoende tegen het bovenste gedeelte van de auto
aandrukt, kan er speling aan de onderkant van de afdekking ontstaan. Dat wordt niet als een
gebrek van het product beschouwd en hindert de werking van het product niet (en is geen
reden voor reclamatie). Druk het deksel zo nodig in het bovenste gedeelte met de hand aan.

Let op. Sluit het deksel van de oplaadruimte niet als daar de afdekking op is
geplaatst.

Fig. 6

» Correcte werkwijze voor afnemen van het deksel (A) en van de AC-connector. Houd als
de auto opgeladen is, het deksel met uw hand vast in het gebied van het pictogram met het
slot aan de bovenkant van de afdekking. Neem de oplaadconnector van de auto uit terwijl u de
afdekking vasthoudt, en ga verder volgens figuur 6A.

> Als de connector tegelijkertijd met de afdekking uitgetrokken wordt, dan is er geen sprake
van dat het product foutief functioneert (en dat is dus geen reden voor reclamatie). Ga verder
volgens figuur 6B.

Waarschuwing. Ga bij ongunstige weersomstandigheden (sneeuwval, vorst)

bij afneming van de afdekking zo voorzichtig mogelijk te werk. We bevelen aan
om voordat u de afdekking wegneemt, met zachte hand de auto van sneeuw te
ontdoen.
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Fig. 6A

> Druk de afdekking (A) met de hand aan op de plaats van het pictogram van het slot en laat
hem weer los. Daarmee wordt het mechanisme van het dekselslot ontgrendeld.
> Pak de linkerkant van het deksel vast en neem het uit door het naar u toe te trekken.

Fig. 6B
> Druk het dekselslot van de oplaadruimte met uw hand vast en laat het weer los.

Maak de afdekking (A) schoon als het verontreinigd is en berg hem schoon op in de auto voor
het volgende gebruik. Sluit het deksel van de oplaadruimte.

Aanwijzingen voor het onderhoud van de afdekking van de
oplaadruimte

Maak de afdekking (A) schoon met een zwakke oplossing van water met gangbare zeephou-
dende reinigingsmiddelen.

Oppervlakkige mechanische slijtage, resp. onbeduidende tintwijziging van de afdekking tast de
functie ervan niet aan en betreft geen gebrek (en is dus geen reden voor reclamatie). Berg de
afdekking zodanig in de auto op, dat hij niet beschadigd kan worden en geen bedreiging voor
de inzittenden kan vormen.
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Przeznaczenie

Osfona portu tadowania (zwana dalej ostong), numer katalogowy 5LA 054 410, jest
przeznaczona do pojazdéw SKODA ENYAQ iV (5A) i SKODA ELROQ (PY), numer
katalogowy 3FA 054 410 jest przeznaczona do samochodéw SKODA EPIQ (PX), numer
katalogowy 50A 054 410 jest przeznaczona do pojazdéw SKODA PEAQ (PZ).

W instrukcji przedstawiono i opisano sposéb montazu ostony w pojazdach SKODA ENYAQ iV
(5A).

Podczas montazu ostony w pozostatych pojazdach nalezy postepowaé w taki sam sposéb (rézni
sie jedynie ksztattem, potozeniem soczewki itp.).

Ostona jest przeznaczona do ztacza kabla MODE3. Ewentualna drobna nieszczelno$é w
przypadku ztaczy AC innych producentéw w okolicy wyciecia na ztgcze AC (rézne w zaleznosci
od producenta) nie jest uwazana za wade (nie jest powodem do reklamacji). Ztacza niektérych
producentéw moga posiada¢ pierscien kryjacy. Nie uzywac pierécienia jednoczesnie z pokrywa.

Uwaga. llustracje w instrukcji sfuza jako ogélna informacja o montazu.

@ W niektorych szczegétach moga sie rézni¢ od miejsc montazowych danego pojazdu
w zaleznosci od wyposazenia pojazdu! Uzywajac pokrywy (A) zawsze przestrzegaé
podanych ponizej zalecen.

Pokrywa jest przeznaczona do ochrony czesci wewnetrznej przestrzeni tadowania (podczas procesu
fadowania) przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Ogranicza przenikanie: $niegu, grubych
zanieczyszczen - np. liScie, grad, itp.

Pokrywa nie zapewnia wodoszczelnego zakrycia czeéci wewnetrznej przestrzeni tadowania. Bez-
posredniemu zaciekaniu w okolicy ztacza zapobiega osfona umieszczona nad otworem na ztacze.

Uwaga. Przed rozpoczeciem i ukoriczeniem tadowania pojazdu nalezy sig kierowaé
wskazéwkami dotyczacymi rozpoczecia i ukoniczenia fadowania wedtug Instrukciji
obslugi pojazdu.

Opakowanie zawiera

Rys. 1
Nazwa czesci Sztuk Pozycja
Pokrywa przestrzeni fadowania 1 A
Instrukcja montazu 1

Sposéb montazu

Rys. 2, 3,4
Uwaga. Jezeli przestrzen do tadowania lub przylegajace powierzchnie sa

zanieczyszczone, przed nasadzeniem pokrywy (A) oczyscié powierzchnie, aby nie
doszlo do porysowania lakieru karoserii i uszkodzenia przestrzeni wewnetrzne;j.
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> Otwarcie wieka przestrzeni tadowania przeprowadzi¢ wedtug instrukcji obstugi pojazdu.

> W razie uzycia pokrywy nie jest konieczne zdejmowanie kotpaka DC umieszczonego w
przestrzeni do tadowania pojazdu. Przed rozpoczeciem wktadania pokrywy przytrzymac petle
kotpaka DC wedtug rysunku, aby przestrzen za zawiasem zostata wolna a petla nie
przeszkadzata we wsunieciu pokrywy - rys. 2 -.

» Chwycié¢ pokrywe - napisem SKODA i piktogramem zamka do siebie. Najpierw zasunaé prawa
strone pokrywy za zawias wieka - rys. 3 -.

> Nastepnie ustawi¢ lewa strone pokrywy i jednoczesnie naciskaé palcem w strone pojazdu w
miejscu piktogramu zamka. Po zwolnieniu nacisku dojdzie do zabezpieczenia pokrywy
mechanizmem zamka wieka - rys. 4 -.

Rys. 5

> Zdja¢ kotpak ztacza AC kabla do tadowania (i ile ztacze posiada kotpak) i podtaczy¢ ztacze AC do
gniazdka fadowania pojazdu.

> Stan diody kontrolnej pojazdu mozna obserwowac przez soczewke pokrywy (A).

> Po podtaczeniu ztgcza dojdzie do ustawienia pokrywy w gérnej czeéci. Dla zapewnienia
dostatecznego przylegania pokrywy w gérnej czesci do pojazdu moze powstac szczelina na
dolnej czesci pokrywy, ktéra nie jest uwazana za wade produktu i nie obniza funkcjonalno$ci
produktu (nie jest powodem do reklamacji). W razie potrzeby docisna¢ pokrywe w gérnej czesci
reka.
ﬁ Uwaga. Nie zamykac¢ wieka przestrzeni do tadowania z nasadzong pokrywa.

Rys. 6

> Prawidiowy sposéb wyjecia pokrywy (A) i ztagcza AC. Po ukonczeniu fadowania pojazdu
przytrzymacé pokrywe reka w okolicy piktogramu zamka i na gérnej stronie pokrywy. Wciaz
trzymajac pokrywe wysunac ztagcza tadowania z pojazdu i kontynuowaé wedtug rysunku 6A.

» Jezeli wraz z wyciaggnigciem zlgcza dojdzie jednoczesnie do zdjgcia pokrywy i zostanie
wyciagnieta wspdlnie ze ztagczem, nie chodzi o btad funkcji produktu (nie jest powodem do
reklamacji) i nalezy kontynuowaé wedtug rysunku 6B.

Uwaga. W razie ztych warunkéw pogodowych ($nieg, szron) zdejmujac pokrywe
nalezy postepowac¢ z maksymalng ostroznoscia. Przed samym zdjeciem pokrywy
zalecamy delikatne usunigcie warstwy sniegu z pojazdu.

Rys. 6A

» Reka nacisna¢ i zwolni¢ pokrywe (A) w miejscu ikony zamka. W ten sposéb dojdzie do
odblokowania mechanizmu zamka wieka.
> Chwyci¢ lewa czesé¢ pokrywy i ruchem do siebie wyjaé pokrywe.

Rys. 6B

> Reka nacisnac¢ i zwolni¢ zamek wieka przestrzeni do tadowania.

W razie potrzeby oczysci¢ pokrywe (A) i czysta utozyé w pojezdzie do nastepnego uzycia.
Zamkna¢ wieko przestrzeni do tadowania.
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Zalecenia dotyczace utrzymania pokrywy przestrzeni do tadowania

My¢ pokrywe (A) stabym roztworem zwyktych srodkéw do mycia.

Drobne mechaniczne zuzycie, ewentualnie nieznaczna zmiana koloru pokrywy nie ma wptywu
na jej funkcjonowanie i nie jest wadg (nie jest powodem do reklamacji). Uktada¢ pokrywe do
pojazdu tak, aby nie doszto do jej uszkodzenia i zagrozenia bezpieczenstwa pasazeréw.
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Pouzitie
Kryt nabijacieho priestoru (dalej len kryt), objednavacie éislo 5LA 054 410, je uréeny pre
vozidla SKODA ENYAQ iV (5A) a SKODA ELROQ (PY), objednavacie &islo 3FA 054 410 je
ur&ené pre vozidla SKODA EPIQ (PX), objednavacie ¢islo 50A 054 410 je urcené pre vozidla
SKODA PEAQ (PZ).
V navode je zobrazeny a opisany postup initalacie krytu na vozidla SKODA ENYAQ iV (5A).
Pri inStalacii krytu na ostatné vozidla postupujte rovnakym spésobom (lidia sa len tvarom,
poziciou 3o3ovky a pod.).
Kryt je navrhnuty pre konektor kdbla MODE3. Pripadna drobna netesnost na AC konektoroch
inych vyrobcov v oblasti vykrojenia na AC konektor (Ii$i sa podla vyrobcu) sa nepovaZzuje za
chybu (nie je ddvodom reklamacie). Konektory niektorych vyrobcov mézu byt osadené krycim
prstencom. Prstenec nepouZzivajte sicasne s krytom.

Upozornenie. Obrazky v navode slizZia ako vSeobecna informacia na montaz.
Niektorymi detailmi sa méZu od montaznych miest daného vozidla liit, podla vybavy
vozidla! Pri pouzivani krytu (A) vZdy dodrZiavajte pokyny uvedené nizsie.
Kryt je uréeny na ochranu vnutornej &asti nabijacieho priestoru (po&as procesu nabijania) pred nepriaz-
nivymi klimatickymi podmienkami. ZniZuje prenikanie: snehu, hrubych necistét — napr. listie, kripy a
pod.
Kryt nezaistuje vodotesné zakrytie vnutornej Casti nabijacieho priestoru. Priamemu zate€eniu v oblasti
konektora zabrariuje Stit umiestneny nad otvorom na konektor.

Upozornenie. Pred za¢atim a ukonéenim nabijania vozidla sa riadte pokynmi na zacatie
a ukoncenie nabijania podla Navodu na obsluhu vozidla.

Balenie obsahuje

Obr. 1
Nazov dielca Kusov Pozicia
Kryt nabijacieho priestoru 1 A

Montazny navod
Postup montaze

Obr. 2, 3,4

Upozornenie. Ak su priestor na nabijanie alebo prilahlé plochy znecistené,
pred nasadenim krytu (A) plochy ogéistite, aby ste neposkriabali lak karosérie a
neposkodili vnatorny priestor.

> Veko nabijacieho priestoru otvorte podla inStrukcii v ndvode na obsluhu vozidla.

> Pri pouziti krytu nie je nutné DC krytku umiestnenu v nabijacom priestore vozidla odoberat.
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Predtym, ako za¢nete vkladat kryt, pridrzte putko DC krytky podla obrazka, aby priestor za
pantom veka zostal volny a putko nezabrafnovalo vsunutiu krytu - obr. 2.

» Uchopte kryt - napisom SKODA a piktogramom zamku smerom k sebe. Najskor zasurite prava
stranu krytu za pant veka - obr. 3.

> Nasledne nasadte lavu stranu krytu a zéroven ju zatlacte prstom smerom k vozidlu na mieste
piktogramu zamku. Hned ako uvolnite stlacenie, kryt sa zaisti mechanizmom zamku veka
-obr. 4.

Obr. 5

> Odoberte krytku AC konektora nabijacieho kabla (ak je konektor krytkou vybaveny) a zapojte
AC konektor do nabijacej zasuvky vozidla.

> Stav kontrolnej diédy nabijania vozidla mozno sledovat cez $o3ovku krytu (A).

> Po zapojeni konektora sa pripevni kryt v hornej €asti. Na zaistenie dostato¢ného prilnutia
krytu v hornej €asti k vozidlu méze vzniknut vola na spodnej €asti krytu, ktora sa nepovazuje
za chybu produktu a neznizuje funkéné vlastnosti produktu (nie je dévodom reklamacie).
V pripade potreby dotlacte kryt v hornej €asti rukou.

ﬁ Pozor. Nezatvarajte veko nabijacieho priestoru s nasadenym krytom.

Obr. 6

» Spravny postup vybratia krytu (A) a AC konektora. Po ukonéeni nabijania vozidla pridrzte
kryt rukou v oblasti piktogramu zamku a na hornej strane krytu. Za stéleho drzania krytu
vysuriite nabijaci konektor z vozidla a pokracujte podla obrazka 6A.

» Ak sa s vytiahnutim konektora zaroven odoberie kryt, ¢im sa vytiahne spolu s
konektorom, nejde o chybu funkcie produktu (nie je ddvodom reklamacie) a mdzete
pokracovat podla obrazka 6B.

Upozornenie. Pri nepriaznivych poveternostnych podmienkach (snezenie, namraza)
postupujte pri odoberani krytu s maximalnou opatrnostou. Pred samotnym
odobratim krytu odpori¢ame Setrné ocistenie snehovej vrstvy z vozidla.

Obr. 6A

> Rukou stlaéte a uvolnite kryt (A) na mieste ikony zamku. Tym sa odisti mechanizmus zamku
veka.
> Uchopte lavu ¢ast krytu a pohybom smerom k sebe kryt vyberte.

Obr. 6B

> Rukou stlac¢te a uvolnite zdmok veka nabijacieho priestoru.

Kryt (A) v pripade znedistenia ogistite a Cisty ho uloZte do vozidla na dalsie pouZitie. Zatvorte
veko nabijacieho priestoru.

Pokyny na udrzbu krytu nabijacieho priestoru

Kryt (A) umyvajte slabym roztokom beZnych saponatovych prostriedkov.

Malé mechanické opotrebovanie, pripadne nepatrna zmena odtiena krytu neznizuje jeho funk-
ciu a nie je chybou (nie je dévodom reklamacie). Kryt ukladajte do vozidla tak, aby sa neposkodil
a aby ste neohrozili bezpe€nost cestujucich.
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MpumeHeHne

JTrouok nopra 3apsapku (panee - «OUYOK»), KaTanoxHbii Homep 5LA 054 410,
npepHasHaueH ans asTomo6unein SKODA ENYAQ iV (5A) u SKODA ELROQ (PY),
KaTanoxHbii Homep 3FA 054 410 - gna SKODA EPIQ (PX), kaTanoXHblit HoMep

50A 054 410 - pnis SKODA PEAQ (PZ).

B MHCTpyKLMM NoKasaH 1 onmncaH NpoLEecC YCTaHOBKM JIlOUKa Ha aBTOMO6UIb

SKODA ENYAQ iV (5A).

[Mpu ycTaHOBKe Ntouka Ha Apyrie Moaenn aBToMobunen NopsaoK AeMCTBUIM aHaNoOrMyHbIN
(oTnnyaeTca Tonbko popma JoUKa, MOSIOXKEHUE UHAMKATOPA U T.A4.).

JTiouok npepgHasHaueH ans pasbema MODE3. Y pazbémoB AC MHbIX MPOU3BOAUTENEN MOXET
ocTaTbCs MaJIeHbKUIA 3a30p B MECTE Bbipesa AJis pa3béma AC (oTnMyaeTcs B 3aBUCMMOCTH
OT NpOU3BOAMUTENS), 3TO He ABNIsieTCs AedeKTOM (3To He noBop, Ans peknaMaumm). Pazbémbl
HeKOTOpbIX Npou3BoAMTENEN MOTYT UMETb 3aLLMTHOE KOoMbLo. He ucnonb3yiTe KonbLo BMecTe
C 3aLLMTHOM KPbILLKOMN.

uMHdopMaLMM ANl YCTAHOBKU 3aLLMTHOMN KPbILLKW.

B HekoTopbIX AeTarnsx, B 3aBUCMMOCTU OT OCHALLIEHUS aBTOMO6UIIS, 3TU U306paXkeHus
MOTFyT OT/IM4aTbLCA OT peasibHbiX MecT ycTaHoBKM! [pu ucnonbsoBaHMM 3aLLMTHON
KpbilwkM (A) Bcerpa cobniopaiite yKasaHus, NPUBEOEHHbIE HUDKE.

@ MpepynpexxpeHue. PUCYHKM B UHCTPYKLMM UCTIONb3YIOTCSA B KaUeCTBE OBbIUHOM

3almMTHas KpbilKa NpeqHasHadveHa s 3almThbl BHYTPEHHEN YacTy 3apsiaHOro NPoCTpaHCTea (Bo
BPpeMs MPoLecca 3apsAaKM) oT HEBTaronpPUATHBLIX KITMMAaTUYECKMX YCIOBUIA. YMEHbLUIAETCS nornagaHme:
CHera, rpyboi rpsisu — HanpuMep, JIMCTbs, Fpag U T.n.

3awmTHas Kpblllka He obecrneumBaeT BOOO3ALLMLLEHHOE 3aKPbITUE BHYTPEHHEN YacTW 3apsaHOro
ycTporcTtaa. OT NpsIMOro 3aTeKaHWsi BoAbl B MECTe pa3béma NpenoxXpaHseT KO3bIPEK, HaxoasaLMICs
Hap, OTBEPCTUEM 151 pa3béMa.

aBTOMOGUNSA PYKOBOACT! ByﬁTecb YKa3aHUsIMU ONs Hava’sia U OKOHYaHUSA 3apsiakKu

@ MpepynpexpeHue. MNepep, HauanoM U OKOHYaHUEM 3apsAAKU aKKYMynsiTopa
cornacHo «PykoBoacTBy o o6¢cny>kuBaHuio aBToMOGUnsA».

YnakoBKa copepXxut

Puc. 1
HasBaHue petanu LTyk Mo3uums
3almMTHas KpbILKa 3apsiAHOro NpOCTPaHCTBa 1 A
MHCTpyKUMs Mo ycTaHOBKe 1
34



Mpouecc ycTaHOBKU

Puc.2,3,4

Mpepynpexxaexue. Ecnu npocTpaHCcTBO Ansi 3apsAKU UM NpUeratoLme K Hemy
MOBEPXHOCTU rPsI3HbIE, OUMCTUTE UX NEepef YCTaHOBKOM 3aLLMTHOM KpbILKK (A),
4TOGbI He NouapanaTth Jlak Ky30Ba U He MOBPeAUTb BHYTPEHHEE NPOCTPAHCTBO.

> OTKpbITb KPbILLKY 3apsiAHOrO MPOCTpaHCTBa B COOTBETCTBMM C MHCTPYKLMeN B «PykoBoacTse
no o6Cy>XMBaHUIO aBTOMOGUIS».

> Mpy NpUMEHEHUM 3aLLMTHOM KPbILLKM HE HYXXHO CHMMaTb KpbiliKy DC, HaxopsLuytocs B
3apsAHOM NpocTpaHCcTBe aBTOMO6UNS. MNepen, ycTaHOBKOM 3aLLMTHOM KPbILKK NPpUAEpXUTe
neTenbKy Kpbilky DC Kak MoOKa3aHO Ha PUCYHKe, YTO6bl MPOCTPAHCTBO 3a NETNEN KPbILLKK
3apsAHOro NPOCTPaHCTBa OCTaNIoCb CBOOOAHbIM, U NeTeNbKa He Mellana BCTaBUTb 3alUMTHYIO
KPbILLKY — pUc. 2.

> BO3bMUTE 3aLLMTHYIO KPBILLKY - HaanMcbio SKODA U rpaduueckuM CUMBOJIOM 3aMKa Mo
HarnpaBJieHuio K cebe. CHavasla BCTaBbTe NPaByo CTOPOHY 3aLLUTHOM KPbILLKM 3a NET0
KPbILUKW 3apsiAHOro NPOCTPaHCTBa - pUC. 3 -.

> 3aTeM yCTaHOBUTE JIEBYIO CTOPOHY 3aLLUTHOM KPbILLKU M OGHOBPEMEHHO HaXXMUTE NasibLieM Mo
HarnpaBJiIeHMIO K aBTOMOBUJIIO B MeCTe HaxoxaeHWs rpadpmyeckoro cMmBona 3amka. Kak Tonbko
Bbl nepectaHeTe HaXxnMaTb, 3alLMTHas KpblLKa 3adpUKCUPYETCSt MEXaHU3MOM 3aMKa KpPbILLKM
3apsiAHOro NPOCTPaHCTBA - pUC. 4 -.

Puc.5

> CHUMUTE KpbILLKY pasbéMa AC 3apsaHoro kabens (ecnv pasbéM MMEET KpbiLKY) U BCTaBbTe
pa3bém AC B coeguHUTENbHOE FHE3A0 aBTOMOGUIIS.

> 32 COCTOSIHUEM KOHTPOJIbHOrO AMOMA 3apsAKU aKKyMYNisTopa aBTOMOGUIIS MOXHO clieauTb
Yepes JSIH3Y 3aLMTHOM KPbILKK (A).

> Mocne nopcoennHeHUs pasbéMa 3aLUMTHas KpbILLKa YCTaHOBUTCA B BepxHel YacTu. [MNpum
obecneyeHnn JOCTaTOUHOrO NpUsieraHns 3alMTHOM KPbILLKK B BEPXHEN YaCTU K aBTOMOGUIIIO
MOXET MOSIBUTLCS 3a30p Ha HUXKHEW YaCcTH 3aLLMTHOM KPbILLIKM, YTO He cunTaeTcs AedpeKToM
U3LENuUa U He CHUXKaeT GYHKLUMOHasTbHbIe CBOMCTBA U3fenus (3To He NoBopd, 4S8 pekiamaum).
B criyyae Heo6X0OMMOCTH JOXMUTE 3ALLMTHYHO KPbILLKY B BEPXHEN YacTU PYKOM.

BHuMaHue. He 3akpbiBaiiTe KpbiLLKY 3apsAHOro NpOCTPaHCTBa C YCTaHOBJIEHHOM
3aLLMUTHOMN KPbILLKOM.

Puc. 6

> MpaBunbHbIN NOPSAAOK AEUCTBUIA AJISl CHATUS 3aLLMTHOM Kpbiluku (A) u oTcoeamHeHus
pa3béma AC. Nocne okoHYaHUS 3apsfaKM akKKyMymsiTopa aBTOMOGUIISA NpUAEpXKUTE 3alLUTHYO
KPbILLKY PyKOM B MecTe rpadpMyeckoro CMMBOJIa 3aMKa U Ha BEPXHEN CTOPOHE 3allUTHOM
KpbiLKW. [py HENpepbIBHOM yAEP>XXUBaHUM 3aLLMTHOM KPbILIKKU OTCOEOUHUTE 3apsaHbIi
pa3béM OT COeaMHUTENBHOTO rHe3aa aBTOMOBUIIS U NpoJokanTe AenCcTBOBaTb, Kak MOKa3aHo
Ha pucyHke 6A.

> Ecnu BMecTe ¢ oTcoeauHeHUEM pa3bEéMa OTCOEAUHUTCS 3alLMTHAs KpPbILLKA U BbITalLMUTCS
BMECTe C pa3bEéMOM, TO 3TO He ABJIAeTCA AePpeKTOM PYHKLMOHUPOBaHUSA U3aenus (3To He
MOBOA, ANA peKiaMaLim) U NpoJosKanTe AeMCTBOBATh, Kak NMOKa3aHo Ha pUcyHke 6B.
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Mpepynpexaexue. Mpu He6naronpUATHbIX ycnoBusiX noroapl (cHeronaa,
obrnepeHeHUe), CHUMaITE 3aLLUUTHYIO KPbILLKY MaKCUMaJibHO ocTopoXHo. Mepen,
CHSITUEM 3aLLUMTHOM KPbILLKU Mbl PEKOMEHYEM OCTOPOXXHO OUUCTUTb CHET C
aBTOMOGMUNISA.

Puc. 6A

> HaxxmuTe pykoi B MecTe rpac1yeckoro CMMBOJA 3aMKa U OCBOGOAMTE 3aLUMTHYIO KPbILLKY (A).
B pesynbTaTe OTOMKHETCA MEXaHW3M 3aMKa KpPbILLKM 3apsAHOro NpOCTpaHCTBa.

> BosbMUTe NEBOM pyKoWM YacTb 3aLLUMTHOM KPbILLKKU U ABUXXEHMEM MO HanpaBrieHuio K cebe
BbIHbTE 3aLLUMTHYIO KPbILLKY.

Puc. 6B

> HaxxmuTe pyKOlji M OTOMKHUTE 3aMOK KPbILWKK 3apAaHOro npocTpaHCTBa.

Ecnu 3awmTHas Kpbllwka (A) rpsisHas, ouMcTUTe €€ U YUCTYIO YNOoXKHUTe B aBTOMOBUITb AJist
rocrefyoLero NpUMeHeHus. 3aKponTe KpbILLKY 3apsAHOro NPOCTPaHCTBa.

MUHCcTpyKuMM No yxoay 3a 3alMTHOM KPbILLKOW 3apsiBHOro
NMpocCTpaHCTBa

YMoMTe 3almTHYI0 KpbIwKY (A) ciabbiM pacTBOPOM OB6bIYHbIX MOIOLLMX CPEACTB.
HesHauMTenbHbIM MEXaHUYECKUIA M3HOC MW HEGOSbLIOE M3MEHEHWE OTTEHKA 3aLLUMTHOM
KPbILKKM He yXyawaeT eé GyHKLMOHANBHOCTL U He ABfseTcs aedeKToM (1o He nosop, Ans
peknamaumm). YkiagbisanTe 3almMTHYIO KPbILLKY B aBTOMO6UIIb TaK, YTo6bl OHa He 6bia
NoBpeXaeHa, U YTo6bl He Gbl1I0 ONMacHOCTU AJ1s MacCaXXUpPOB.
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Felhasznalas

Az 5LA 054 410 rendelési szamu toltérekeszfedél (tovabbiakban: fedél) SKODA ENYAQ iV
(5A) és SKODA ELROQ (PY), a 3FA 054 410 rendelési szami SKODA EPIQ (PX), mig az

50A 054 410 rendelési szami SKODA PEAQ (PZ) gépkocsikhoz valé.

Az Utmutatoban a fedél SKODA ENYAQ iV (5A) gépkocsikra torténé felszerelésének abrazolasa
és leirasa szerepel.

A fedél tobbi gépkocsira torténd felszerelésekor ugyanilyen médon kell eljarni (csupan a forma,
a lencse helyzete stb. eltéré).

A fedél MODE3 kabelcsatlakozéhoz késziilt. Az AC csatlakozo (gyartétdl fiiggé) kivagasa kordili
kisebb tomitetlenség mas gyartoktél szarmazoé AC csatlakozék esetében nem jelent hibat
(nem ad okot a reklaméaciéra). Bizonyos gyartok csatlakozdin takaré gydirdi is lehet. A gy(ir(it ne
hasznalja a fedéllel egyiitt.

szereléshez.
Bizonyos részletekben, az auté felszerelésétdl fliggéen, eltérhetnek az adott auto sze-
relési helyeit6l! Az (A) fedél hasznélata esetén mindig tartsa be az alabbi utasitasokat.

@ Figyelmeztetés. A hasznalati utasitas abrai altalanos informacioként szolgalnak a

Afedél a tolt6tér belss részét védi az idSjaras hatasaitdl (a toltés kdzben). Megvédi a belsé teret a
durva szennyezédések (pl. levél, jég stb.) és hd behatolasatdl.

Afedél nem biztosit vizhatlan tomitést a belsé térnek. A csatlakozas viz elleni védelmét a csatlakozd
feletti pajzs biztositja.

Figyelmeztetés. Az auté toltésének a megkezdése elétt, valamint a toltés befejezése
utan, tartsa be az auté hasznalati Gtmutatéjaban leirt vonatkozé utasitasokat.

A csomagolas tartalma

1. abra
Alkatrész megnevezése Darabszam Tétel
Toltstér fedél 1 A
Szerelési utmutaté 1

A szerelés menete

2, 3, 4. abra

Figyelmeztetés. Ha a toltétér és kérnyezete szennyezett, akkor az (A) fedél
felhelyezése el6tt a fellileteket tisztitsa meg, ellenkez6 esetben a karosszéria és a
belsé tér fellilete megkarcolédhat.
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> A toltStér ajtodt azt autd haszndlati Gtmutatdja szerint nyissa ki.

> A felhelyezéshez a toltétérben talalhatd DC fedelet nem kell eltavolitani. A fedél behelyezése
elétt a DC fedél zsindrjat az abra szerint az ujjaival fogja meg, hogy a zsinér ne akadélyozza
a fedél beakasztasat a pant ala (2. abra).

» Maga felé forditva fogja meg a SKODA feliratot és zart lakat piktogramot tartalmazé fedelet.
El8sz6r a jobb oldalon akassza be a pant ala a fedélbél kiall6 részt (3. abra).

> A fedelet a bal oldalan hajtsa ra a toltétérre, a fedelet a zart lakat jelnél nyomja meg
a hivelykujjaval. Az ujja felemelése utan a retesz rogziti a fedelet a toltétérben (4. abra).

5. abra

> Az AC tdltékabel csatlakozojardl vegye le a sapkat (ha ilyen van a csatlakozén), majd
a csatlakozot dugja az autd AC aljzataba.

» A toltés allapotat kijelz6 LED didda a fedélben (A) taldlhato lencsén keresztiil lathato.

> A csatlakozé bedugasa utan a fedél felsé része is rogziil a toltétérben. A fedél felsé részének
a karosszériara val6 felfekvése utan eléfordulhat, hogy a fedél alsé részén kisebb hézag
keletkezik, ez nem hiba és nem csokkenti a termék miikodéképességét és funkcidjat (nem ad
okot a reklamaciora). Sziikség esetén a fedél felsé részét kézzel nyomja neki a karosszérianak.

ﬁ Figyelem! A toltétér ajtét ne zarja be, amig a toltétérbdl a fedelet nem vette ki.

6. abra

» Az AC csatlakozé és a fedél (A) helyes kivétele. A toltés befejezése utan a kezével (az dbra
szerint), a zart lakat piktogramnal és a fedél felsé részén fogja meg a fedelet. A bal kezével
fogja a fedelet, a jobb kezével pedig huzza ki a téltécsatlakozét (folytassa a 6A abra szerint).

» Ha a toltécsatlakozo kihtzasa kézben kihUzza a fedelet is, akkor a 6B abra szerint folytassa.
A fedél kihtizasa a csatlakozéval nem termékhiba (nem ad okot a reklaméaciéra).

Figyelmeztetés. Rossz idGjarasi viszonyok esetén (havazas, fagy) a fedelet
maximalis évatossaggal vegye ki. A fedél kivétele elétt javasoljuk, hogy a fedélrél és

kornyezetérdl a havat (jeget) tavolitsa el.

6A abra

> Az ujjaval nyomja meg a zart lakat jelet, majd a fedelet (A) emelje meg. A fedél retesz kiold.
> A fedelet a bal szélénél megfogva hajtsa maga felé, és a fedelet vegye ki.

6B abra

> Az ujjaval nyomja meg, majd engedje el a fedél reteszt. A retesz kiold.

Afedelet (A) szlikség szerint tisztitsa meg, és tiszta allapotban tarolja az autdban. Zarja be a
toltétér ajtot.

A toltotér fedél karbantartasa

A fedelet (A) mosogatdszeres vizben mosogassa el.

A fedél apré6 mechanikai kopésai, vagy a szinarnyalat enyhe megvéltozasa nem csokkenti a fedél
funkciojat, ezek nem hibak (nem adnak okot a reklaméaciéra). A fedelet gy térolja az autdban,
hogy a fedél ne sériiljon meg és ne veszélyeztesse az utasok biztonsagat.
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Utilizare

Capacul compartimentului de incircare (denumit in continuare capac), cu numarul de
comand3 5LA 054 410, este destinat vehiculelor SKODA ENYAQ iV (5A) si SKODA ELROQ
(PY), capacul cu numarul de comanda 3FA 054 410 este destinat vehiculelor SKODA EPIQ
(PX), iar cel cu numarul de comanda 50A 054 410 este destinat vehiculelor SKODA PEAQ
(PZ).

n manualul de instructiuni este prezentata si descrisa procedura de instalare a capacului pe
vehiculele SKODA ENYAQ iV (5A).

La instalarea capacului pe celelalte vehicule procedati in acelasi mod (difera doar forma, pozitia
elementului optic etc.).

Capacul este conceput pentru conectorul cablului de tip MODE 3. Eventuala lipsa minora de
etanseitate la conectoarele AC ale altor fabricanti in zona decupajului pentru conectorul AC
(difera in functie de fabricant) nu se considera defect (nu constituie motiv pentru reclamatie).
Conectoarele unor fabricanti pot fi echipate cu inel de acoperire. Nu utilizati inelul simultan cu
acoperitoarea.

pentru montaj.

In unele detalii, pot fi diferite de locurile de montaj ale masinii, in functie de dotarea
masinii! in cazul utilizirii acoperitorii (A) s respectati intotdeauna instructiunile de mai
jos.

@ Atentie. Figurile din cadrul instructiunilor de utilizare servesc drept informatie generala

Acoperitoarea este destinata protectiei partii interioare a spatiului de incarcare (in cursul procesului
de incércare) contra intemperiilor vremii. Reduce penetrarea: zapezii, impuritatilor crase - de exemplu,
frunzele, grindina etc.

Acoperitoarea nu asigura acoperirea etans la apa a partii interioare a spatiului de incarcare. Intrarea
directa a apei in zona conectorului este impiedicata de scutul amplasat deasupra orificiului pentru
conector.

Atentie. Inainte de inceperea si finalizarea incircarii masinii, si respectati instructiunile
pentru inceperea si finalizarea incarcarii din Manualul pentru deservirea masinii.

Ambalajul contine

Fig. 1

Denumire piesa Bucati Pozitie
Acoperitoare spatiul de incércare 1 A
Instructiuni de montaj 1

Procedura de montaj

Fig. 2, 3, 4
Atentie. in cazul in care spatiul pentru incircare sau suprafetele adiacente sunt

murdare, inainte de punerea acoperitoarei (A) trebuie sa curatati suprafetele ca sa
evitati zgarierea lacului caroseriei si deteriorarea spatiului interior.
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> Efectuati deschiderea acoperitoarei spatiului de incarcare potrivit instructiunilor din manualul
pentru deservirea masinii.

» In cazul utilizarii acoperitoarei nu este necesara scoaterea capacelului DC amplasat in spatiul
de incarcare al masinii. inainte de a incepe sa introduceti acoperitoarea, tineti putin gaica
capacelului DC potrivit figurii pentru ca spatiul in spatele balamalei sa ramana liber si gaica sa
nu Tmpiedice introducerea acoperitoarei - Fig. 2 -.

> Apucati acoperitoarea - cu inscriptia SKODA si pictograma lacatului - Tn directia spre
dumneavoastra. Mai intai amplasati partea dreapta a acoperitoarei dupa balamaua capacului
- Fig. 3-.

> Apoi amplasati partea stanga a acoperitoarei si simultan presati cu degetul Thspre masina in
locul pictogramei lacatului. indata ce ati slabit presarea, acoperitoarea se asigura cu ajutorul
mecanismului lacatului capacului - Fig. 4 -.

Fig. 5

» Dati jos capacelul conectorului AC al cablului de incarcare (daca conectorul este echipat cu
capacel) si conectati conectorul AC la priza de incarcare a masinii.

» Starea diodei de control poate fi urmarita prin lentila acoperitoarei (A).

> Dupa conectarea conectorului are loc montarea acoperitoarei in partea superioara. Pentru a
asigura aderenta suficienta a acoperitoarei in partea superioara la masing, s-ar putea sa ia
nastere un joc la partea inferioara a acoperitoarei care nu se considera a fi un defect al
produsului si nu reduce caracteristicile functionale ale produsului (nu constituie motiv pentru
reclamatie). Daca necesar, apasati bine cu ména partea superioara a acoperitoarei.

ﬁ Atentie. Nu inchideti capacul spatiului de incarcare cu acoperitoarea pusa.

Fig. 6

» Procedura corecta pentru scoaterea acoperitoarei (A) si a conectorului AC. Dupa finalizarea
Tncarcarii masinii, tineti acoperitoarea cu méana in zona pictogramei lacatului si la partea
superioara a acoperitoarei. Tinand continuu acoperitoarea, impingeti afara conectorul de
incarcare din masina si continuati potrivit Figurii 6A.

» in cazul in care, simultan cu scoaterea afari a conectorului, are loc si inlaturarea
acoperitoarei si astfel aceasta este scoasa impreuna cu conectorul, nu este vorba de un
defect al functiei produsului (nu constituie motiv pentru reclamatie) si dumneavoastra
continuati potrivit Figurii 6B.

Atentie. In cazul intemperiilor vremii (ninsoare, inghet) procedati cu cea mai
mare atentie in cursul scoaterii acoperitoarei. Inainte de inlaturarea propriu-zisa a
acoperitoarei recomandam sa curatati menajant straturile de zapada de pe masina.

Fig. 6A

> Cu mana, apasati si slabiti acoperitoarea (A) in locul in care se afla iconul lacatului. Prin aceasta
se deblocheaza mecanismul lacatului capacului.

> Apucati partea stanga a acoperitoarei si, cu miscare spre dumneavoastra, scoateti
acoperitoarea.
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Fig. 6B
> Cu mana, presati si slabiti lacatul capacului spatiului de incércare.

Daca acoperitoarea (A) este murdar, curatati-o si puneti in masina pentru o utilizare
urmatoare. Inchideti capacul spatiului de incarcare.

Instructiuni pentru mentenanta acoperitoarei spatiului de incarcare

Spalati acoperitoarea (A) cu o solutie slaba de detergenti.

Uzurile mecanice minore, eventual modificarea neinsemnata a nuantei acoperitoarei nu reduce
functia acesteia si nu este o defectiune (constituie motiv pentru reclamatie). Depuneti aco-
peritoarea in masina in asa fel, incat sa evitati deteriorarea acesteia si periclitarea securitatii
pasagerilor.
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EN - The information on the technical data, design, equipment, materials, guarantees and outside appearance refer to the period when
the mounting instructions are sent to print. The manufacturer reserves the right to changes (including the change in technical
parameters with reference to the individual model measures).

CZ - Informace o technickych Udajich, konstrukci, vybaveni, materialech, zarukach a vnéjs$im vzhledu se vztahuji na obdobi zadavani
montazniho navodu do tisku. Vyrobce si vyhrazuje pravo zmény (v&etn& zmény technickych parametrd se zmé&nami jednotlivych
modelovych opat¥eni).

DE - Informationen uber technische Angaben, Konstruktion, Ausriistung, Werkstoffe, Garantien und du3erliches Aussehen beziehen sich
auf den Zeitraum, in dem die Montageanleitung in Druck gegeben wurde. Der Hersteller behélt sich das Anderungsrecht vor (samt
Anderungen der technischen Parameter mit Anderungen einzelner Modellmaf3nahmen).

ES - Las informaciones sobre los datos técnicos, la construccién, el equipo, los materiales, la garantia y el aspecto son validas para el
periodo en que la instruccién de montaje es mandada a imprentar. El fabricante se reserva el derecho de cambiar (incluyendo el
cambio de los parametros técnicos con los cambios de las distintas medidas modelo).

FR - Les informations sur les données techniques, de construction, d‘équipement, de matériaux, de garanties et sur I'aspect concernent la
période de mise sous presse des instructions de montage. Le fabricant se réserve le droit de modification (incluant les modifications
des paramétres techniques avec des modifications particuliéres des mesures de modelage).

IT - Informazioni dei dati tecnici, costruzione, corredamento, materiali, garanzie e 'aspetto esterno riguardano il periodo, quando l'istruzioni
per il montaggio sono stati dati alle stampe. Il produttore si riserva il diritto di eseguire le modifiche (compreso la modifica dei
parametri tecnici riguardanti la modifiche dei modelli).

SV - Upplysningarna om tekniska data, konstruktion, utrustning, materialier, garantier, och om yttre utseendet, géller tidrymden da
montageanledningen givits i uppdrag fér tryckning. Producenten férbehaller sig ratten till férandringar (inkl. modifikation av tekniska
parametrar sammen med &ndringar av enskilda modellatgéarder).

NL - Informaties over de technische gegevens, constructie, uitrusting, materialen, garanties en het uiterlijk hebben betrekking op de
periode wanneer de montageaanwijzing in druk wordt gegeven. De fabrikant behoudt zich het recht van de wijziging voor (inclusief
wijziging van de technische parameters met de wijzigingen van de afzonderlijke modelvoorzieningen).

PL - Informacje o danych technicznych, konstrukcji, wyposazeniu, materiatach, gwarancjach i wygladzie zewngtrznym odnosza sie
do okresu zlecania instrukcji montazowej do druku.Producent zastrzega sobie prawo zmiany (wtgcznie ze zmiang parametréow
technicznych ze zmianami poszczegdlnych modelowych posunigg).

SK - Informécie o technickych Udajoch, konstrukcii, vybaveni, materialoch, zarukach a vonkajSom vzhlade sa vztahuji na obdobie
zadavania montéazneho navodu do tlage. Vyrobca si vyhradzuje pravo zmeny (vratane zmeny technickych parametrov so zmenami
jednotlivych modelovych opatreni).

RU - MHdpopMaLms 0 TEXHUHECKMX AaHHbIX, KOHCTPYKLMK, OCHALLEHUM, MaTepuanax, rapaHTU1 U BHELLHEro B1aa COOTBETCTBYET Nepuoay
repefaym 3akasa MHCTPYKLIMM MO MOHTaXy B neyatb. [pousBoguTesb OcTaBniseT 3a cO60M NPaBoO BHECEHWUS U3MEHEHWIT (B TOM yncrie
M3MEHEHUI TEXHUYECKMX MapaMeTpoB C U ot/ Mo Mep).

HU - A miiszaki adatokra, a konstrukciora, a felhasznalt anyagokra, a garanciara és a termék kivitelére vonatkozé adatok a jelen anyag
nyomdaba kertilésének idején érvényben 1évé allapotot tiikrozik. A gyarté fenntartja maganak a valtoztatasok jogat (azokat a miszaki
valtoztatasokat is beleértve, amelyek a modellmédositasok miatt kévetkeznek be).

RO - Informatiile privind datele tehnice, constructia, dotarea, materialele, garantiile si aspectul exterior se refera la momentul prezentarii
instructiunilor de montaj pentru tiparire. Fabrica isi rezerva dreptul de a face schimbari (inclusiv schimbarea parametrilor tehnici cu
schimbérile masurilor pentru diferitele modele).

Nr. 5LA 054 410, 3FA 054 410, 50A 054 410 / 03. 2026
Construction Number/ Konstrukéni ¢islo/ Konstruktionsnummer:
5LA 853 039, 3FA 853 039, 50A 853 039

www.skoda-auto.com Tento vyrobek je shodny s typem schvalenym Ministerstvem dopravy
www.skoda-auto.cz Ceské republiky pod &islem schvaleni ATEST 8SD &.1426.

®



